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Produkt jest Mieszaning . Na podstawie zasad zawartych w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Substancje wchodzgce w sktad Produktu nie sg zaklasyfikowane jako niebezpieczne i nie sg substancjami typu PBT
ani vPvB, oraz nie znajdujg sie na liscie sporzagdzonej zgodnie z art.59 ust. 1 Rozporzadzenia REACH (. W zwigzku z
powyzszym na podstawie art. 31 w/w Rozporzgdzenia nie jest wymagane sporzadzenie/dostarczenie karty
charakterystyki, a jedynie sporzgdzenie/dostarczenie Informacji opracowanej na podstawie art. 32 w/w
Rozporzadzenia.

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY

Nazwa handlowa produktu: Wosk plastyczny S
Wosk plastyczny czerwony
Wosk plastyczny zielony

Informacja o sktadnikach:

Nazwa . . - Klasyfikacja wg.
substancji EINICS CAS Nr rejestracji Stezenie CLP NDS
Woski
. 232-315-6 8002-74-2 01-2119488076-30-0002 <40% - pkt. 5
parafinowe
Zastosowanie produktu:
Produkt stosowany jest w przemysle mleczarskim do powlekania seréw podpuszczkowych dojrzewajacych.
Dane dotyczace dostawcy Informacji:
Polwax S.A.,
ul. 3 Maja 101; 38-200 Jasto
tel. (013) 44 66 241
kch@polwax.pl
2. INFORMACJA NA TEMAT ZEZWOLEN
Produkt nie podlega procedurze udzielania zezwolen zgodnie z przepisami Tytutu VIl rozporzadzenia REACH.
3. INFORMACJA NA TEMAT OGRANICZEN
Produkt nie podlega ograniczeniom zgodnie z przepisami Tytutu VIl rozporzadzenia.
4. INFORMACIA NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASNOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH
e Postac: w temperaturze otoczenia ciato state
e Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nie rozpuszcza sie
e Inne rozpuszczalniki: we wszystkich rozpuszczalnikach niepolarnych
e Temperatura zaptonu: nie nizsza niz 180°C
e  Odczyn wyciggu wodnego: obojetny
e Preznosc par: do pominiecia w normalnych warunkach uzytkowania w 20°C,

0-10Paw 80°C

Nazwa: Wosk plastyczny S, Wosk plastyczny czerwony, Wosk plastyczny zielony
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5. INFORMACIA NA TEMAT SRODKOW KONTROLI RYZYKA

Postepowanie z produktem:

Podczas prac z produktem nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad i przepiséw BHP i P. Poz. Zaleca sie trzymac produkt
z dala od Zrddet ciepta/otwartego ognia/goracych powierzchni. W miare mozliwosci prace nalezy wykonywac
w wentylowanych pomieszczeniach, unikajgc kontaktu produktu z oczami i skoérg. Nalezy unika¢ zrzutéw do
srodowiska, nie wolno wprowadza¢ do kanalizacji.

Produkt, ktéry utracit swoje wiasciwosci nalezy w miare mozliwosci podda¢ procesowi odzysku. Powstaty odpad
o kodzie 05 01 99 - Inne nie wymienione odpady, nie nadajgce sie do odzysku nalezy przekazaé do
unieszkodliwienia zgodnie z obowigzujgcym ustawodawstwem. Odpad nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Wartosci graniczne narazenia NDS substancji wg. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Najwyisze dopuszczalne stezenie w mg/m?3
Nazwa w zaleznosci od czasu narazenia w ciggu zmiany roboczej
NDS NDSCh NDSP
Parafina stata 2 - -

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku — zgodnie
z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu narazenia
oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan
i pomiarow powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.
U. 2011 Nr 33, poz. 166 wraz z pézn. zm.)

Magazynowanie produktu:

Przechowywac produkt w chtodnym, suchym pomieszczeniu wyposazonym w instalacje wentylacyjng. Na obszarze
magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia. Opakowania powinny by¢ zamkniete
i prawidtowo oznakowane, umieszczone z dala od Zrddet ciepta oraz silnych srodkéow utleniajgcych. Unikaé
wystawiania na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Opakowanie powinno zabezpiecza¢ produkt przed
dostepem wilgoci, zanieczyszczenn mechanicznych i powietrza. Produkt w stanie ciektym (lub statym) nalezy
przechowywac w zbiornikach zamknietych, wyposazonych w instalacje grzewcza.

Temperatura przechowywania W temperaturze otoczenia — unikaé temperatury powyzej 25°C.

Opakowanie Uzywac opakowan odpornych na dziatanie weglowodoréw.

Zalecane srodki ochrony indywidualnej:

Ochrona drég oddechowych: Nie wymaga sie specjalnego zabezpieczenia, nie nalezy jednak wdycha¢ oparéw
produktu. W przypadku rozlegtego pozaru lub pozaru w miejscach ograniczonych czy tez stabo wentylowanych,
nalezy stosowaé petng ognioodporng odziez ochronng oraz autonomiczny aparat oddechowy.

W zaleznosci od ilosci rozlanej substancji oraz szacowanego zakresu narazenia mozna zastosowaé pdtmaske lub
petng maske oddechowg z potaczonymi filtrami przeciwpytowymi/filtrami oparéw substancji organicznych lub
autonomiczny aparat oddechowy. Jesli nie mozna w petni ocenic sytuacji lub jesli istnieje zagrozenie niedoborem
tlenu, nalezy stosowac wytgcznie autonomiczny aparat oddechowy.

Ochrona rgk i skéry: Nie wymaga specjalnego zabezpieczenia, chociaz celem zminimalizowania ewentualnego
ryzyka zaleca sie stosowanie odziezy ochronnej oraz rekawic zapewniajgcych skuteczne zabezpieczenie przed
czynnikami chemicznymi, szczegdlnie weglowodorami aromatycznymi.

Nazwa: Wosk plastyczny S, Wosk plastyczny czerwony, Wosk plastyczny zielony
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Ochrona oczu i twarzy: Nie wymaga sie specjalnej ochrony, chociaz zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych,
a w przypadku zagrozenia rozpryskiwaniem — petnej ostony gtowy, twarzy i szyi.

Postepowanie w przypadku pozaru

Zalecane $rodki gasnicze: Suche srodki gasnicze, piana gasnicza. Dwutlenek wegla, piasek i ziemia mogg byc¢
uzywane tylko do gaszenia matych pozarow.

Nieodpowiednie s$rodki gasnicze: Ze wzgledu na mozliwo$¢ rozprzestrzeniania pozaru nie stosowa¢ wody
w zwartym strumieniu (mozna zastosowa¢ wode do oziebiania pojemnikéw narazonych na kontakt z cieptem lub
ptomieniem).

Pod wptywem wysokiej temperatury mogg tworzy¢ sie pary produktu, ktdre sg ciezsze od powietrza i moga
rozprzestrzeniac sie na poziomie gruntu, a po napotkaniu zrédta ognia mogg spowodowac ponowny zapton. Palgcy
sie produkt moze ptywac po powierzchni wody. Przy niecatkowitym spalaniu moze powstawac tlenek wegla.

Informacje dla strazy pozarnej

Pary produktu rozciefcza¢ rozproszonymi pradami wody. Unika¢ przedostawania sie wody do palgcych sie
pojemnikow, zbiornikéw — wysoka temperatura moze spowodowaé gwattowne wyrzucenie palgcego sie materiatu
przez pare wodng i niekontrolowane rozprzestrzenienie sie ognia. Ciepto moze powodowaé wzrost cisnienia
i rozrywanie zamknietych pojemnikow dlatego zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury
nalezy chtodzi¢ wodg z bezpiecznej odlegtosci, o ile to mozliwe usungc je z obszaru zagrozenia. Pozary
w zamknietych lub stabo wentylowanych pomieszczeniach mogg by¢ gaszone wytgcznie przez przeszkolonych
strazakdw wyposazonych w odziez ochronng iatestowane aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem
powietrza.

Informacje o transporcie:

Produkt nie podlega przepisom transportowym RID/ADR/IMDG i IATA.

6. PODSTAWY PRAWNE

6.1 Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczern w zakresie chemikaliow — REACH wraz
z pAzniejszymi zmianami.

6.2 Rozporzadzenie Komisji UE nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

6.3 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wraz z pdzniejszymi zmianami.

6.4 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - CLP wraz z pdzniejszymi zmianami.

6.5 Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz.
1286) wraz z pdzniejszymi zmianami.

6.6 Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw (ADR).

6.7 IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

6.8 IATA Dangerous Goods Regulations.

6.9 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21) wraz z pdzniejszymi zmianami.

6.10Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Nazwa: Wosk plastyczny S, Wosk plastyczny czerwony, Wosk plastyczny zielony
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